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- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado 
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad 
-  Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas  
de las limas.
 - Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW),   
   reciproco (REC - rango de ajuste entre 20º- 400º), autoreverse (ATR). 
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm. 
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, ámplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura 
- Batería de máxima duración 2000 mAh

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
Garantía contra ángulo: 12 meses

Ref.: 28-MOTOPEX
!Pantalla OLED 

clara, amplia e intuitiva

 MOTOR ENDO | MOTOPEX

OFERTA

 ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan
Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente,  
intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de 
forma inmediata. 
Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®) 
No compatible con sistema operativo Apple

1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
• Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000  
millones de datos. Especialmente diseñado para permitir una diagnosis precisa.

2.- POTENTE SOFTWARE
• La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR |  1 Click
• Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION
• Pantalla táctil de 7” y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar 
fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD
• Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de 
forma rápida y sencilla.

6.- PLACAS ULTRAFINAS, FLEXIBLES Y COMPATIBLES
• Placas ultrafinas de 0,4mm, extra flexibles y reutilizables más de 1.000 veces.
• Compatibles con radiografías dentales que cumplan con los estándares 
regulatorios del mercado actual.
• 4 tamaños (0: 21x32mm, 1: 23x39mm, 2: 30x40mm).

Suministro incluye: 4 placas (1x #0, 1x #1 y 2x #2)
Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

OFERTA

888,00 €

3.180,00 €

998,00 €

3.480,00 €
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 ULTRASONIDOS | D600 LED  LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V
- Compatible Satelec ®
- Frecuencia de vibración de la  punta de salida: 28 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología Confortable Scaling
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: autónomo y red
- Incluye: 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo
 
Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano  
 y accesorios)

- Conectable a motor Endo Smart Plus 
- Pantalla LCD inclinable, luminosa 
  y de fácil lectura. 
 
- Calibración automática 
- Máxima precisión 
 
- Señal acústica 
- Peso: 336 gr 
 
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 
  2 puntas y 1 cable 
 
 
Garantía: 2 años en la unidad 
/ 6 meses en accesorios, batería  
y cargador.

OFERTA

Ref.: 28-D600LED  CON LUZ LED

OFERTA

Ref.: 28-WOODPEXV   

OFERTA

2 x  
Ref.: 58-253   

OFERTA

Ref.: 28-D600   SIN LUZ LED

*Consúltanos por los más de 180 modelos 
de puntas compatibles que tenemos en Stock.

- Compatible Satelec®

- Sin luz

*Según modelo

 PIEZAS DE MANO ULTRASONIDOS

- Compatible EMS®

- Sin luz

 2X PACK 5 PUNTAS  P/SATELEC®

 2X PACK 5 PUNTAS  P/EMS®

Profilaxis

 TURBINA | ECO T TURBO 
- Cabeza torque
- Sin luz
- Potencia: 27 W
- 370.000 rpm
- Nivel sonoro < 60 dB
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
 
- Recubrimiento: Cromo
 
- Rodamientos cerámicos
 
Garantía: 12 meses

OFERTA

PIEZAS DE MANO 
ULTRASONIDOS

2 PUNTAS* +
GRATIS
10

 MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED

 

Potente y ligero motor de implantología con luz y 8 programas personalizables. 

- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente micromotor hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- Pedal multifunción que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: 
ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- Bomba peristáltica con acceso frontal, muy silenciosa, 
completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:
  – Par de apriete: 5-80 N.cm
  – Refrigeración: 0 – 120 ml/min
  – Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
  – Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad 
                   12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP
 LÍNEA DE IRRIGACIÓN

Ref.: 28-WD004

 Incluye maletín metálico de transporte, 
contra ángulo LED 20:1 

y micromotor LED brushless. !!!
OFERTA

Ref.: 28-HD7H  | HD-7H

Ref.: 28-HW3H  | HW-3H

4 ,80 €| 1.980,00 €

308,00 €360,00 €256,80 €348,00 €

608,00 €668,00 €

538,00 €598,00 €

280,00 €348,00 €
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 CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

Ref.: 28-OSTAR   

 LÁMPARA FOTOCURADO | iled MAX LÁMPARA FOTOCURADO | O-Star

 Ref.: 28-ILEDMAXB 

 Ref.: 28-ILEDMAXV 

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm2 
- Longitud de onda: 385 – 515 nm 
- Capacidad de la batería: 2000 mAh 
 
- Rotación de la cabeza: 360º
 
- Sin tiempo de espera 
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

7 Programas de trabajo:
- Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- High: 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con
una sola pulsación.
- Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Check: 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)  

- Garantía: 24 meses

Lámpara de fotocurado INALÁMBRICA capaz de polimerizar 
“todas” las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M... 

- Longitud de onda: 385 – 515 nm (luz azul)
- Dimensiones: 23x23x204mm 
- Incluye: Medidor de intensidad de luz en la base de carga  
y lente de cura de puntos para emisión focalizada.

 

ULTRALIGERA 
108gr.!

OFERTA OFERTA

 LIMPIADOR SISTEMA DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2
LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE 
- Apto para el matenimiento de aspiraciones  
de todas las marcas

- Concentrado: fácil de transportar y no ocupa espacio

- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la 
generación de microorganismos resistentes

Ref.: 98-030201       Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml) 

Ref.: 98-030202       Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml) 

Ref.: 98-030203       Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml) 

1 2 3 4 5

EXTREMADAMENTE 
cómodo y sencillo

FÁCIL DE USAR, FIABLE 
Y DURADERO

Potente software > Imágenes de alta resolución
 - Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
 - Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
 - Potentes funciones de procesamiento de imágenes:
          - Captación de radiografías con mayor calidad y de forma más rápida.
          - Más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución de 25 lp/
mm.
          - Efecto de imagen más claro, para encontrar fácilmente sutiles  
            bifurcaciones del ápice radicular.
Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)
Fácil de usar en cualquier dispositivo
 - Conector USB 2.0.
 - No requiere alimentación externa.
 - Longitud de cable: 3m.
 - Instalación en un solo click.
 - Grado de protección IP68
Sensor extrafino y de bordes curvos > Mayor comodidad

Garantía: 24 meses
Ref.: 28-H1 Ref.: 28-H2

OFERTA OFERTA

H1 
38,5 x 25mm 
(962,5 mm²) 

H2 
41 x 31mm 
(1.240 mm²) 

ULTRAFINO 
4,4mm

498,00 € 133 ,80 €

| 122,80 €
| 158,00 €
| 80,00 €

548,00 € 148,00 €

1.448,00 € 1.698,00 €


