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D7 LED

El uso de material antirrotura en el sistema interno de agua permite utilizar soluciones clinicas como

peroxido de hidrégeno, hipoclorito sédico y clorhexidina,

mejorando drasticamente el efecto del tratamiento periodontal y la irrigacién endodontica.

La pieza de mano desmontable permite una mejor visibilidad y adopta una nueva técnica de sellado que proporciona a los

pacientes un raspado mas comodo. La retroalimentacion degenerativa automatica y la potencia de salida constante brindan un

raspado bastante comodo.
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Entrada de tension: 220V50HZ
Peso de la unidad principal: 1.17kg
Entrada de la unidad principal: ~24V50HZ1.3A vision clara vision borrosa
Peso del transformador: 1. 0kg
Potencia de salida: 38VA .- a ' 3 i \ s E
Frecuencia: 28KHZ+3KHz r [ | | ’ L [ R
Dimensiones: 24Tmmx193mmx97mm ‘ ‘ { l ‘ ’ 15# 20# 25# 30#
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Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
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RUM/\R Impotador mayorista Woodpecker / DTE para Espafia y Portugal
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Tifno.: 91 849 01 04
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